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FICHE SOLUTION FS-PCS-07 — LE PRÉMUR EN SITUATION

VOILES GRANDE HAUTEUR
Monter haut sans empiler les rehausses de banches.

LA CONTRAINTE

Au-delà des hauteurs standard, le voile banché impose rehausses, plateformes intermédiaires, reprises de bétonnage
horizontales et une exposition prolongée au travail en hauteur.

LA RÉPONSE PCS

•

• Moins de joints horizontaux : le bétonnage du noyau se fait par passes maîtrisées.

• Étaiement spécifique dimensionné par l'étude d'exécution.

•

CE QUE ÇA CHANGE SUR CHANTIER

HAUTEUR

plateforme.

REPRISES
Les joints horizontaux se raréfient : aspect et étanchéité y
gagnent.

SÉCURITÉ
L'essentiel du travail se fait au sol ou depuis des accès
sécurisés.

MATÉRIEL
Pas de parc de banches spéciales ni de location d'équipements
de grande hauteur.

LA MÉTHODE EN 6 ÉTAPES — BANCHE VS PRÉMUR

VOILE BANCHÉ — ORGANISATION COURANTE AVEC LE PRÉMUR PCS

1 Amener, régler et retourner les banches à chaque cycle Calepiner en étude et fabriquer les panneaux en usine

2 Façonner et poser le ferraillage dans le coffrage Lever et poser les panneaux, armatures principales intégrées

3 Fixer réservations et incorporations sur le coffrage Réservations et inserts déjà positionnés en usine

4 Fermer le coffrage, régler l'aplomb, contreventer Régler et étayer selon les dispositifs prévus à l'étude

5 Bétonner puis attendre pour décoffrer Bétonner le noyau entre les deux peaux préfabriquées

6 Décoffrer, nettoyer, déplacer vers le cycle suivant Retirer les étais aux résistances atteintes — pas de décoffrage

ÉTUDE DE CALEPINAGE & PHASAGE
Sur la base de vos plans, le bureau d'études PCS définit le calepinage des panneaux et le phasage de pose de votre chantier.
Consultez-nous dès la phase de préparation.

PCS — PRECAST CONCEPT SOLUTIONS Étude de calepinage et phasage de pose sur demande
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Panneaux toute hauteur d'un seul tenant jusqu'à 8,80 m.

Au-delà de 8,80 m : superposition de panneaux avec clavetage étudié.

Jusqu'à 8,80 m traités en un seul élément, sans rehausse ni


